
FICHE  TECHNIQUE

CIP  ACID

DESINCRUSTANT  ACIDE  POUR  
UTILISATION A RECICLE DANS L'INDUSTRIE  ALIMENTAIRE

APPLICATIONS
CIP  ACIDE  est un acide tres concentre et  tampone . Il  est  concu  pour  la  desincrustation
des  machines  et  autres  appareils  en  contact  avec  l'eau  chaude.
Sa  haute  concentration  permet  d'eliminer  incrustations  calcaires  a  bas  cout  et  rapidement .
Elimi9ne aussi la pierre de lait .
Dans  le  cas  d'appareils  fonctionnant  a  l'eau  chaude , il  est  essentiel  d'eliminer  les
incrustations  calcaires  pour  eviter  les  ruptures , la  corrosion , et  augmenter
l'efficacite  des  systemes  de  chauffage .

Mode  d'emploi
Dans  les  C.I.P.  Utiliser  de  1   a  3 %   pendant 10 min . A 85 °C 
Rincer  a  l'eau  propre  , repeter  l'operation  si  necessaire .
La  desincrustation  des  machines  doit  s'effectuer  aussitot  que  le  calcaire  est  visible.

DONNEES  CHIMIQUES - PHYSIQUES
Etat : Liquide
pH  : 2 conc.

Mousse : Aucune
Couleur : Aucune

Odeur : Aucune

PRECAUTIONS :
Porter  des  habits et gants adequats , se proteger les yeux et le visage .
CORROSIF  a l'etat pur . Provoque lesions . En cas de contact avec les yeux
ou le visage , laver immmediatement a grande eau et consulter un medecin .
Conserver loin des produits alcalins  et  chlores.
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